410           V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampf en usw.
wie angenommen, abgekiihlt. Dabei kann er noch die Warmemenge (ec%cfrine) bzw. (e^c'n'nej) nach aufien abgeben. Diese Warmemengen sind aber um die Flachen (abc^e) bei Auspuff, (abc%e^ bei Kondensation kleiner als die dem Dampf im Kessef mitgeteiite Warme. Die letzteren Flachen stellen somifc die als Warme verschwundenen , in der Dampfmaschine in Arbeit umgesetzten Warmemengen dar; sie sind im WarmemaB den Flachen LQ der (mit gleichen Buchstaben bezeichneten) Druckdiagramme, Fig. 152, Abschn. 78 gleich.
Eine andere, formell scharfere Begriindung enthalt der Abschnitfc 67 fiber den Warmeinhalt.
Der thermische Wirkungsgrad ist also (fur Sattdampf) bei Aus-puff das Verhaltnis (a bcne) : (nabc'n'n), bei Kondensation (abc^e^) zur gleichen Flache.
Kurz ausgedriickt ist
'
worin I die Gesamtwarme des Kesseldampfs nach den Dampf tabellen,  £' die Gesamtwarme des feuehten Abdampfs ist, also
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I — V     ,
Bei HeiBdampfbetrieb ist der Warmeaufwand nach Abschn. 48 gleich der Flache (n'nabgk'n'). In dem Beispiel Fig. 155 (10 at, 350°) ist der Dampf sowohl bei Auspuff als bei Kondensation am Ende der (vollkommenen) Expansion nicht mehr iiberhitzt, sondern feucht (Punkte i bzw. k). Die mit dem Dampf abgehende Warme ist also gleich der Flache eik'n'ne bzw. e^k'n'n. Die in Arbeit verwandelte Warme ist somit gleich (abgie) bei Auspuff bzw. (abgke^) bei Kondensation. Beide Flachen sind aber erheblich grofier als die entsprechenden Flachen bei Sattdampf. Dafur ist aber die Flache des gesamten Warmeauf wands um den Abschnitt (bgk'c'b), den XJberhitzungsauf-wand, groBer als die Sattdampf flache. Daher ist auch der thermische Wirkungsgrad, wie in Abschn. 78 auf anderem Wege gefunden und in Fig. 154 aufgetragen, bei Uberhitzungsbetrieb nicht so erhebiich groBer als bei Sattdampf. Bei Auspuff ist der verhaltnismaBige Nutzen der tlberhitzung im theoretischen ProzeB groBer als bei Kondensation, denn im Verhaltnis zu (a6c,2e) macht die Flache (bgic$), die daroh Uberhitzung gewonnen wird, mehr aus, als die nicht sehr viel groBere Flache (bgkcsb) gegeniiber der groBen Flache (abc^e^ bei Kondensation. Im iibrigen fallt der durch die tJberhitzuag zu erzielende theoretische Gewinn je nach Umstanden verschieden aue, er kann auch fast vollstandig versohwinden (Abschn. 78).
Eine nicht unerhebliche Verbesserung des Wirkungsgrades (von Kessel und Maschine zusammen) laBt sich dadurch erzielen, dafi der Abdampf dazu beniitzt wird, das Speisewasser vorzuwarmen. In geringem Grade (bis 30°) 'ist dies schon in Fig. 155 angenommen. Ist das Speisewasser, wie es aue dem Brunnen oder sonstwo entnommen wird, 10° warm und beniitzt man den Abdampf zur Vorwarmung auf 30°, so braucht die der Flache mnn'm' entsprechende Warme nicht besonders aufgewendet zu werden. Sie iat des-halb oben uberall aufier Bechnung gestellt. Bei Auspuff kann nun die Vor-lt.
